SHIMANO ALTUS Schaltwerk
RD-CT90-GS Langer Schaltarm / 7-Gang-Schaltung oder 6-Gang-Schaltung
RD-CT90-SS Kurzer Schaltarm / 6-Gang-Schaltung

Gewicht: 214g (Typ GS)
Zahnzahl: Größtes Kettenrad .......... 28 Zähne (Typ GS) / 24 Zähne (Typ SS)
Kleinster Kettenrad .......... 11 Zähne
F/Unterschied ................. 14 Zähne oder weniger
Gesamtkapazität .......... 31 Zähne (Typ GS) / 27 Zähne (Typ SS)

<table>
<thead>
<tr>
<th>NR.</th>
<th>TEILE-NUMMER</th>
<th>BESCHREIBUNG</th>
<th>AUSTAUSCHBARKEIT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>517 9802</td>
<td>Hubhöhen-Einstellverbrauchen (M4 x 14.5) 2 Stück</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>54N 1200</td>
<td>B-Nabenkappe</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>54N 9801</td>
<td>Anschlußstück mit Verbindungstift</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>54M 9803</td>
<td>Anschlußstück-Schraube (M5 x 11.5) u. Mutter</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>54N 1300</td>
<td>B-Spannner</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>521 3001</td>
<td>Anschlagring (O 6mm)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>54N 9802</td>
<td>Schaltkabel-Befestigungsschraube</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>54N 9803</td>
<td>Schaltkabel-Einstellschraube</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>54N 3500</td>
<td>P-Nabenkappe</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>54N 3200</td>
<td>P-Spannner</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>54N 3400</td>
<td>P-Spannnerabdeckung</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>54N 9804</td>
<td>Äußeres Halterungsblech mit Verbindungstift (Typ GS)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>54N 9805</td>
<td>Äußeres Halterungsblech mit Verbindungstift (Typ SS)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>524 7200</td>
<td>Zahnradträger (M5 x 15,4)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>563 9839</td>
<td>Zahnrad</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>511 0402</td>
<td>Inneres Halterungsblech (Typ GS)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>54N 0900</td>
<td>Inneres Halterungsblech (Typ SS)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>54Z 9808</td>
<td>B-Achse u. Unterlegscheibe (Typ Direktverbindung)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>54N 9806</td>
<td>Anschlußstück mit Verbindungstift (Typ Direktverbindung)</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>563 9810</td>
<td>Zahnnebelsatz (10 Sätze)</td>
<td>A</td>
</tr>
</tbody>
</table>

In der Tabelle sind die Teile von RD-CT90-GS / SS aufgeführt, die durch Standardteile ersetzt werden können.
A: Gleiche Teile
B: Teile sind verwendbar, sind jedoch in Material, Aussehen, Fertigung, Größe usw. verschieden.
Falls keine Markierung vorhanden ist, sind die Teile nicht austauschbar.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten.